
Tornillos para öjar los
paneles a las grapas o 
soportes de aluminio 

Tornillo y taco para öjar
los rastreles a la pared

Soporte de aluminio para 
öjación frontal del panel
al terminar en la esquina 
interior

Grapa de aluminio
usado para öjar cada
panel al rastrel  o 
superöcie de öjación

Moldura de esquina
exterior utilizada en 
las esquinas exteriores

F - Peröl de remate, 
utilizado como primer
y último antes del panel

Panel de revestimiento

OBJETIVOMODELOSECCION

SISTEMA PARA INSTALACION DE PANELES 3D EN PAREDES



Primero comience öjando el rastrel a la pared



Instale el peröl de remate  “F” y la moldura de la esquina exterior



Comience la instalación de los paneles



Continue con la instalación de los paneles de revestimiento



öjar el soporte de aluminio para asegurarse de que haya un respaldo 
para la öjación frontal al terminar el revestimiento de la pared en la esquina interior



- 1  Corte la última pieza del panel para que tenga un ancho 
especíöco y fíjela atornillándola al oriöcio pretaladrado



Corte la última pieza de la tabla para que tenga un ancho 
especíöco y fíjela atornillándola al oriöcio pretaladrado



Complete la instalación como en la imagen de arriba


